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1 Brandschutzordnung

Brandschutz- und Brandbekdampfung sind auf Landes- bzw. kommunaler Ebene geregelt.

Die Brandschutzordnung dient dem vorbeugenden und dem bekdampfenden Brandschutz. Sie soll
ferner dazu dienen, den Personen- und Sachschaden im Brandfalle moglichst gering zu halten.

Die Bekanntgabe ist jahrlich, moglichst in Verbindung mit einer Unterweisung bzw. einer
Evakuierungsiibung zu wiederholen und aktenkundig zu machen.

1.1 Aushang

Brandschutzordnung Teil A

Nach DIN 14096 ist Teil A Bestandteil der Brandschutzordnung und als Anhang beigefiigt. Der Teil A
richtet sich an alle Personen, die sich voriibergehend im Gebaude aufhalten. (Alle Beschaftigten,
Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher) Der Aushang ist an Gebdudeeingangen, Hallen,
Fluren und Treppenrdumen gut sichtbar anzubringen und bei Anderungen zu aktualisieren.

(siehe Abschnitt 13.1)

1.2 fiir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil B

Der Teil B richtet sich an alle Personen, die sich voriibergehend im Gebaude aufhalten. (Alle
Beschaftigten, Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher) Der Teil B sollte den
Mitarbeitern ausgehandigt werden und der Empfang ist schriftlich zu bestatigen. Weiterhin sollte ein
Exemplar an einer gut zuganglichen Stelle fir alle Personen zu Verfiigung stehen. (,,Schwarzes
Brett“, Schaukasten, Sekretariat)

1.3 fiir Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Der Teil C richtet sich an Personen denen lber ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere
Aufgaben im Brandschutz ibertragen sind wie z.B. Brandschutzhelfer, Brandschutzbeauftragte und
Sicherheitsingenieure.

Die vorbeugenden Tatigkeiten im Brandschutz wie Wartung, Kontrolle und regelmaRige Prifungen
werden im Rahmen von Wartungsvertragen vergeben, so dass die Unterweisung aller Beschaftigten,
Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen Gber die Brandschutzordnung Teil B eingehalten werden
muss. Details zur Brandschutzordnung Teil C bzw. deren Papierform befindet sich im Anhang als
Einweisung fiir den Notfall. (siehe Abschnitt 13.2)
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2 Brandverhiitung

Die Brandverhiitung ist die wichtigste Aufgabe des Brandschutzes. Alle Anwesenden sind
verpflichtet, durch groRte Vorsicht zur Verhitung von Branden und anderen Schadensfallen
beizutragen.

Der verbeugende Brandschutz muss auch wahrend Bau- und Instandhaltungsarbeiten sowie
Nutzungsverdanderungen gewadhrleistet sein.

Grundvoraussetzung ist die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit.

Es sind gemal’ der Baugenehmigung genligend Feuerléschgerate und sonstige Hilfseinrichtungen
vorzuhalten und es ist regelmaRig zu prifen, dass sie sich in einem einwandfreien technischen
Zustand befinden. Festgestellte Mdngel an Feuerldsch- und sonstigen Hilfseinrichtungen sind
unverzuglich dem hierfiir Verantwortlichen zu melden und abzustellen. Gegebenenfalls sind die
betroffenen Anlagen oder Raume stillzulegen und nicht weiter zu nutzen

Eine erhéhte Brandgefahr besteht bei brennbaren oder brandférdernden Stoffen, wie z. B.:
brennbaren Fliissigkeiten (Alkohol, Benzin) leicht brennbaren Stoffen (Verpackungsmaterialien,
Chemikalien) Gasen (Erdgas, Flissiggas, Acetylen) Sauerstoff (erhohte Sauerstoffzufuhr erhéht die
Brennbarkeit von Stoffen) und wirkt daher brandférdernd.

Folgendes ist zu beachten:

- Rauchverbote sind einzuhalten.

- Feuer und offenes Licht sowie das anziinden und abbrennen leicht brennbarer Gegenstande
wie Kerzen, Leuchtern, Weihnachtsgebinden und Dekorationen aller Art, ist wegen der
erhohten Feuergefahr verboten.

- Elektrische Gerate/ Maschinen und Anlagen sind entsprechend den Betriebsanweisungen zu
betreiben. Sie diirfen nur betrieben werden, wenn die Prifung der elektrischen
Betriebsmittel entsprechend der Unfallverhitungsvorschrift GUV-V A2 - Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel erfolgt ist.

- Bei Gasgeruch diirfen keine Lichtschalter betatigt, elektrischen Gerate betrieben oder Feuer
entziindet werden. Fenster sind zu 6ffnen.

- Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter Gerate ist
ohne besondere Genehmigung grundsatzlich untersagt.

- Elektroherde, Mikrowellengerate oder dhnliche Elektrogerate sind nur in besonderen
Raumen (z.B. Teekiichen) zu betreiben und wahrend des Betriebes standig zu beaufsichtigen.

- Elektrische Strahlungsoéfen oder transportable Herdplatten diirfen nur mit besonderer
Genehmigung verwendet werden.

Innerhalb des Gebaudes ist grundsatzlich offenes Feuer verboten !

Alle Beschaftigten, Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher sind bei Nichtbeachtung
darauf hinzuweisen und umgehend aktenkundig zu erfassen !
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2.1 Heif3arbeiten

Jede Person z.B. Beschaftigte, Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher die
feuergefahrliche Arbeiten zu verrichten hat, ist ein Ausdruck mit Regelungen der
Verantwortlichkeiten, des Umgangs mit offener Flamme, des Verhalten im Brandfall und eine
Auflistung der wichtigen Notrufnummern auszuhandigen. (siehe Abschnitt 6)

Schweilk-, Schneid- und Trennschleifarbeiten sind nur nach Genehmigung (Erlaubnisschein siehe
Anhang) durch den nach Brandschutzordnung Teil C Verantwortlichen zuldssig. Die
Unfallverhitungsvorschrift GUV-V D1 (BGV D1 und BGV A8) - SchweilRen, Schneiden und verwandte
Verfahren - ist hierbei zu beachten.

Brand- und explosionsgefahrdete Gerate und Einrichtungen sind so zu sichern, dass das
Schadensrisiko moglichst gering ist. Bei brand- oder explosionsgefahrdeten Arbeiten ist eine

standige fachgerechte Kontrolle zu gewahrleisten.

Die Mengen brennbarer Stoffe sind auf das fiir den Fortgang der Arbeiten notwendige Minimum, die
Tagesmenge, zu beschranken.

Abfalle sind nur den daflir vorgesehenen nicht brennbaren Behaltnissen zu entsorgen und taglich
aus den Arbeitsbereichen zu entfernen. Eine Anhadufung ist zu vermeiden.
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3 Brand- und Rauchausbreitung

Die Gebaude sind in Brandabschnitte eingeteilt, damit in einem Brandfall der Ausbreitung von Feuer
auf andere Gebaudeteile entgegengewirkt wird.

In diesen Brandabschnitten sind feuerhemmende Tiiren eingebaut. Diese sind grundsatzlich
geschlossen zu halten. (Eine Ausnahme bilden hier die automatisch schlieBenden Feuerschutztiiren)
Sind diese Tiren gleichsam Flucht- und Rettungsweg, diirfen diese wahrend der
Gebaudedffnungszeiten nicht abgeschlossen sein.

Dies gilt auch aulRerhalb des Dienstbetriebes, sobald sich Personen nicht nur kurzfristig in dem
entsprechenden Gebaudeteil aufhalten.

Ein Brand wird immer durch starke Rauch- und Warmeentwicklung begleitet. Die Rauchausbreitung
ist als Hauptgefahr einzustufen. Brandrauch behindert die Sicht und wirkt als tédliches Atemgift !

In den Fluren sind in festgelegten Abstanden Rauchschutztiiren angebracht. Sie dienen dazu, dass in
einem Brandfall eine Rauchentwicklung auf einen relativ kleinen Abschnitt begrenzt wird und
ausreichend Zeit fur die EvakuierungsmalRnahmen zur Verfligung steht.

Brand- und Rauchschutztiiren sind stets geschlossen zu halten.

Die AulRerbetriebnahme von Brand- und Rauchschutztiiren (Holzkeile, Standaschenbecher u.3.) ist
unzulassig !

Brand- und Rauchschutztiiren mit Feststelleinrichtungen, die sich automatisch im Brandfall [6sen
und die Tiiren schlieflen, sind betriebsmaRig offen zu halten.

Zur Entrauchung der Treppenrdaume und Hallen sind Rauchabziige installiert, die bei Bedarf
automatisch und / oder manuell ge6ffnet werden konnen. Die Betatigungen der Rauch- und

Warmeabziige dirfen nur nach besonderer Einweisung bedient werden.

Wichtige Verkehrswege, wie Flure und Treppenrdume und / oder besondere Betriebs- und
Lagerrdaume sind mit Brandschutztiren ausgestattet.

- Die Anhdufung von brennbaren Materialien in notwendigen Fluren (Flucht- und
Rettungsweg) ist untersagt !

- Das Lagern —auch voriibergehend - von Materialien in Treppenbereichen und / oder vor
Notausgangen ist grundsatzlich verboten !
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4 Flucht- und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege, die von jedem Raum
aus Uber einen Flur und einen Treppenraum ins Freie fihren.

Im Evakuierungsfall muss es jeder anwesenden Person moglich sein, das Gebdude schnell und sicher
zu verlassen (Fluchtwege). Gleichzeitig dienen diese Wege der Feuerwehr als Rettungs- und
Angriffswege.

Alle Beschaftigten, Schiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher haben sich tiber ihren
Aufenthaltsort nahe gelegenen Standort von Feuerldsch- und Brandmeldeeinrichtungen sowie iber
die Flucht- und Rettungswege zu informieren.

Hierflr befinden sich in allen strategischen Stellen gemaf3 DIN ISO 23601 Ab. 9 Flucht- und
Rettungsplane mit den Verhaltensregeln fiir den Brand- und Unfall.

Feuerwehrzufahrten und Feuerwehrgassen sind Bestandteile von Flucht- und Rettungswegen.
Der 2. Rettungsweg ist ein zusatzlicher Notausgang. Dieser kann ein zweites Treppenhaus, ein
Notausstieg aus einem Fenster ggf. in Verbindung mit einer Feuerwehrleiter oder einer am Haus
angebrachten Leiter oder ein Rettungsbalkon sein.

Flucht- und Rettungswege in Gebauden und im Freien muissen stdandig in voller Breite
freigehalten werden.

- Taren in Fluchtwegen und Notausgangen diirfen nicht abgeschlossen werden und miissen
wahrend der Gebdudedffnungszeit jederzeit von innen zu 6ffnen sein.

- Flucht- und Rettungswege dirfen weder zugestellt noch mit Gegenstinden eingeengt
werden. Gegenstdande in Rettungswegen bilden Stolperstellen.

- Sicherheitsschilder, Flucht- und Rettungsplane sowie samtliche Feuerlésch- und
Meldeeinrichtungen dirfen nicht verdeckt und / oder zugestellt werden.

- Die Rettungswege im Freien, die Zufahrtswege und die Flachen fiir die Feuerwehr und
Rettungsdienste sind standig freizuhalten. Dieses Gebot gilt insbesondere fiir das Abstellen
von Fahrzeugen, Lager- und Blirocontainern, Abfallmulden, Pflanzenkibeln, sonstigen
Geraten und Materialien die nicht oder nicht ohne fremde Hilfe transportiert werden
kénnen.

- Einrichtungen des Selbstschutzes (z.B. Feuerloscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise
dirfen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Ihr Zugang darf nicht erschwert
werden.

Die vorgenannten Hinweise gelten fir den 2. Flucht- und Rettungsweg analog.
Jede UnregelmaRigkeit (z.B. versperrte Flucht- und Rettungswege, verdeckte oder fehlende

Sicherheitskennzeichnung) ist im Rahmen der fachlichen oder dienstlichen Kompetenz unverziiglich
abzustellen und dem Vorgesetzten sowie dem Brandschutzhelfer unverziglich anzuzeigen !
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5 Melde- und Loscheinrichtungen

Brandmelde- und Léscheinrichtungen — einschlieBlich deren Kennzeichnung — diirfen nicht
beschadigt, entfernt, gedndert und / oder zweckentfremdet benutzt werden. Die verantwortliche
Fachabteilung oder deren Helfer hat fir den ordnungsgemafen Zustand und die regelmafige
Wartung und Prifung zu sorgen.

Alle Ortskundigen und Besucher haben sich lber die Lage und die sachgemaRe Handhabung der
Brandmelder, Feuerldscher, Notduschen, Loschdecken u.a.m. selbststandig und rechtzeitig zu

informieren.

Falls die Meldeeinrichtung versagt, ist die Meldung durch einen Boten zu iiberbringen !

5.1 Wichtige Ansprechpartner im Notfall

Hausmeister Herr Eschelbach 0173/3090285
(bei Abwesenheit automatische Umleitung auf div. Stellvertreter)

Fa. Deichmann 0621/1567037
Fa. Gerry Weber 0621/1567194
Fa. Alfatraining Herr Lojet 0152/53851660
Fa. H&M 0621/1566530
Fa. Rossmann 0621/1247979
Fa. TKMAXX 0621/1075990
Fa. Venice Beach 0621/1782790
Fa. Deutsches Rotes Kreuz 0621/833704303
Fa. Esprit 0621/1567194
Berufsinformationszentrum 0621/165333

Fa. Bergmann & Mahland 0621/21160
Gebaudeverwaltung EPM Assetis GmbH Frau Wollny 069/450010-662
Polizeiprasidium Mannheim Herr Foll 0621/174(0)-2170
Schulpsychologische Beratungsstelle Hotline 0621/292-4190
Vorbeugender Brandschutz TB Portillo GmbH 06203/84384-00
Hinweis:

Bei Alarmierung liber die 112 wird automatisch eine Verbindung mit der Zentralen Leitstelle der
Berufsfeuerwehr Mannheim hergestellt.
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Loscheinrichtungen in Form von z.B. Wandhydranten, Feuerldschern und Léschdecken sind auf die
Gebadudeabschnitte verteilt und mit Sicherheitskennzeichen nach BGV A 8 gekennzeichnet.

Eine regelmaRige Aufklarungspflicht / Unterweisungspflicht i.S.d. § 5 der BGV A 8 Uiber die
relevanten Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnungen ist Aufgabe des Vorgesetzten.

Informieren Sie sich rechtzeitig tiber die nachst gelegene Melde- und Loscheinrichtung und machen
Sie sich, soweit moglich, mit dem Umgang vertraut.
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6 Verhalten im Brandfall

Fir die wirkungsvolle Durchfiihrung von Rettungs- und Brandbekdampfungsmaflinahmen oder
technischer Hilfe ist richtiges Verhalten von entscheidender Bedeutung. Bei groRen
Menschenansammlungen kénnen kleinste Schadensereignisse eine Ausbreitung des Fehlverhaltens
von Einzelpersonen auf eine groBere Menschenmenge bewirken (Panik = Hauptgefahr !).

Oberstes Gebot jedes Einzelnen ist es, diesem Fehlverhalten vorzubeugen, indem man Besonnenheit
zeigt und Ruhe bewahrt.

! RUHE BEWAHREN !
Richtiges Verhalten dient dem eigenen Schutz.
Unuberlegtes Handeln flihrt zu Fehlverhalten und zu Panik !

- Alle Beschaftigten, Schiiler, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Besucher haben die Betriebs-
und Aufenthaltsraume sofort zu raumen und sich auf dem schnellsten Wege zu den fir Ihren
Bereich vorgesehenen Sammelpldtzen zu begeben. Besucher sind aufzufordern, das Gebaude
ebenfalls zu verlassen.

- Eine Rickkehr in das Gebadude ist nur mit Erlaubnis durch die Berufsfeuerwehr zulassig.

- Im Brand- oder Gefahrenfall sind alle Ausgangstiiren zu 6ffnen.

- Beim Verlassen von Rdumen, Treppenrdumen usw. sind - sofern sich keine Personen in
Gefahr befinden - Rauch- und Brandschutztiiren, Fenster und Tiren zu schliefen, um eine
Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern.

- Turen nicht abschlieRen !

- Das Gebaude wird im Gefahrenfall auf den gekennzeichneten Wegen
(Fluchtwegekennzeichnung beachten) in Pfeilrichtung (Fluchtrichtung) verlassen.

- Die glltigen Sammelstellen entnehmen Sie bitte den aushdangen der Flucht- und
Rettungsplane.

Helfen Sie:
- hilfebedurftigen
- gefahrdeten
- behinderten
- verletzten Personen das Gebaude zligig zu verlassen.
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| KEINE AUFZUGE BENUTZEN !
Aufziige sind in einem Brandfall todliche Sackgassen !

Bei akut drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Dies kann auch der nachste
Brandabschnitt, nicht jedoch ein anderer Rauchabschnitt sein.

Kénnen Raume nicht mehr verlassen werden (z.B. bei starker Rauchentwicklung), bleiben Sie in
lhren Rdumen und schlieRen Sie die Tiiren hinter sich. Nehmen Sie alle brennbaren Materialien

(Vorhdnge, Gardinen) in unmittelbarer Nahe der Fenster ab.

Sind Flure oder Treppenraume verraucht, 6ffnen Sie Fenster und Tiiren ins Freie, damit der Rauch
abziehen kann und Frischluft nachstromt.

Verstopfen Sie die Tirritzen gegebenenfalls mit feuchten Tiichern gegen eventuelles Eindringen von
Rauch.

Machen Sie sich am Fenster bemerkbar und warten Sie auf die Rettung durch die Feuerwehr !
Im Brandfall gilt absolutes Rauchverbot und ein Verbot von offenem Licht !

Der Entstehungsbrand ist mit den ndchstgelegenen, geeigneten Loschgerdten zu bekampfen
(Loschversuch unternehmen !).

Bei unmittelbarer Gefdhrdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekdmpfung !

Brennende Personen nicht fortlaufen lassen, sondern in Mantel, Jacken oder Tichern (Loschdecke)
hillen und zur Erstickung des Feuers gegebenenfalls auf dem FuBboden hin- und herwilzen.

Die Angriffwege der Feuerwehr sind freizuhalten, die Feuerwehr ist von einer ortskundigen Person
(Brandschutzhelfer oder Brandschutzbeauftragter) beim Eintreffen einzuweisen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskrafte ist den Anordnungen des Brandschutzhelfers der zu leisten.
Bei Eintreffen der Feuerwehr geht die Leitung auf die dortige Einsatzleitung tber.

Bei Branden an elektrischen Anlagen in Laboren ist die Stromzufuhr - grundsatzlich gemal der
vorhandenen Betriebsanweisung - sofort zu unterbrechen, indem der Notausschalter betatigt wird !
Elektrische Anlagen Gber 1.000 Volt niemals mit Handfeuerléschern l6schen, solange die
Stromzufuhr nicht unterbrochen wurde! Beachten Sie unbedingt den Mindestabstand
(Flaschenaufdruck auf Feuerldscher)!
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7 Brand melden

Brande in jeglicher Art und Weise sind umgehend der Berufsfeuerwehr Mannheim zu melden.
Der Einsatz der Feuerwehr ist bei einem Brand, unabhangig von seiner Brandgréfe immer kostenlos.

Brandmeldungen sowie andere Stor- und Notfallmeldungen werden per Telefon, Brandmelder oder
Bote in folgender Weise an die Alarmzentrale Gbertragen:

Alarmierung im Notfall:

Druckknopfmelder bzw. Hausalarm, soweit vorhanden oder

Feuerwehr: 112 / Leitstelle: 111

Wer meldet ?

Was ist passiert ?
Wie viele sind betroffen ?
Wo ist es passiert ?
Warten auf Rickfragen !

Falls die Meldeeinrichtung versagt, ist die Meldung durch einen Boten zu liberbringen!
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8 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Anweisungen des Brandschutzhelfers oder vom Brandschutzbeauftragten sind im Gefahrenfall in
ruhiger Sprechweise im Einvernehmen mit dem Einsatzleiter iber die vorhandene technische
Ausstattung des Gebaudes oder entsprechende Hilfsmittel (Megaphon) zu tGbertragen.
Informieren Sie sich liber die Art der in Ihrem Gebaude verwendeten Alarmierungssignale.

Ein Probealarm wird vorher immer schriftlich und / oder miindlich angekindigt !

Im Unterschied zu einem Probealarm ist das Alarmsignal wahrend der Gefahrensituation dauerhaft
in Betrieb.

Das im Notfall ertonende Alarmierungssignal wird ausschlie8lich von der Feuerwehr abgeschaltet !

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten Personals
(z.B. Brandschutzhelfer oder Brandschutzbeauftragter) unverziglich Folge zu leisten !

Die Einsatzleitung und die Evakuierungshelfer geben sich Ihnen durch spezielle Sicherheits- und
Warnkleidung zu erkennen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwebhr ist ausschlieBlich den Anweisungen der dortigen

Einsatzleitung Folge zu leisten !

9 In Sicherheit bringen

Verbleiben Sie bis zur Entwarnung durch die Feuerwehr an den Sammelplatzen !

Verlassen Sie das Geldande niemals mit einem Fahrzeug. (Personaleigentum ist versichert)
Sie gefahrden dadurch andere Personen und behindern die Rettungsfahrzeuge !

Folgende MaRRnahmen sind bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu treffen:

- Gefdhrdete Personen verstandigen und moglichst aus dem Gefahrenbereich bringen

- Hilfestellung fiir Behinderte, Kranke, Verletzte oder altere Personen geben

- Beruhigend auf die Personen einwirken

- leisten Sie Erste Hilfe

- kehren Sie nicht zuriick in das Gebdude und halten Sie andere Personen davon ab,
in das Gebaude zurlickzukehren !

Beachten Sie bitte bei allen MalBnahmen, dass Sie sich selbst nicht in Gefahr bringen !
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10 Loschversuche unternehmen

Léschversuche dirfen nur unternommen werden, wenn andere Personen und/oder die eigene
Person dadurch nicht gefdhrdet werden. Es ist in erster Linie darauf zu achten, dass immer eine

Rlckzugsmoglichkeit besteht.
Leben und Gesundheit von Personen haben vor der Sicherung von Sachgiitern immer Vorrang !
Feuerldscheinrichtungen sind entsprechend ihrer Gebrauchsanweisung in Betrieb zu nehmen.

In den Gebauden sind Feuerldscher (je nach Bereich und Gefahrdungsgrad verschiedene geeignete
Loschmittel) installiert.

Brennende Personen in Mantel, Jacken, Tichern (Loschdecken) hillen und zur Erstickung des Feuers
gegebenenfalls auf den FuBboden hin- und herwalzen.

10.1 Umgang mit dem Feuerldscher

ZH 1112 RICHTIG | FALSCH

Brand in Wind-
richtung an-
greifen

Flachenbrande
vorn beginnend
abloschen |

Tropf- und Fliel-
brande von oben
nach unten
l6schen |

Wandbrande von
unten nach
oben loschen |

Ausreichend Feuer-
Idscher gleichzeitig
einsetzen, nicht
nacheinander |

Ruckzundung
beachten |

Nach Gebrauch
Feuerlgscher nicht
wieder an den
Halter hangen.
Neu fiillen lassen |
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11 Besondere Verhaltensregeln

Beim Riickzug aus brennenden und verrauchten Rdumen sind die Tiiren zu schlieBen, um eine
schnelle Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern.

Die Gebiude bzw. Einrichtungen diirfen erst nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder betreten
werden.

Treten bei Personen Beschwerden durch Rauch, RuB, Schadstoffe usw. auf, sollte schnellstméglich
ein Arztbesuch oder eine Behandlung durch den Rettungsdienst erfolgen.

Verletzte Personen sind im Gefahrenfall stindig zu betreuen, gegebenenfalls sind lebensrettende
SofortmaRnahmen durchzufiihren.

12 Inkrafttreten der Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung wird dem Schutzbediirfnis der zu beurteilenden Nutzung gerecht und
wurde in gefahrenschutztechnischer Betrachtung an die heute geltenden gesetzlichen
Anforderungen angepasst. Die Brandschutzordnung tritt nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

b s yos

lﬁ-pléﬁgzldse Antonio Portillo

TB Portillo GmbH — Mannheim

E£PM Assefis GmbH
-Dir. 17
AN nkfurt
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13 Anhang

13.1 Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

Brande verhuten

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

Brand melden Notruf 112
Handfeuermelder betatigen

In Sicherheit Gefahrdete Personen warnen
bringen Hilflose mitnehmen

Tiren schlielfen

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen
Auf Anweisungen achten

Ldéschversuch Feuerldscher benutzen
unternehmen

Wandhydrant benutzen

Einrichtungen zur
Brandbekampfung
benutzen (z.B. Loschdecke)

Benrciuchutneidning rech DiK 14088.1 200000
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13.2 Brandschutzordnung Teil C

Brandschutzordnung
DIN 14096 - C

Brandverhiitung

Siehe Brandschutzordnung Teil B, Abschnitt 2

Alarmplan

Bei einem Brand oder im Gefahrenfall sind zunachst folgende Schritte einzuleiten:

1. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei informieren 112 oder 111
2. Ausldsung des Feuer- bzw. des Hausalarm

3. Unterrichtung der Geschaftsfiihrung bzw. Mieter

SicherheitsmalRnahmen fir Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte

Nach der Alarmierung (s. Alarmplan) sind bei einem Brand oder im Gefahrenfall insbesondere
folgende SicherheitsmaRnahmen durchzufiihren:

sofortige Raumung der gefahrdeten Bereiche

Betreuung von behinderten oder verletzten Personen veranlassen

Festlegung der Durchfiihrung einer Evakuierung in einen witterungsgeschitzten Bereich

besondere technische Einrichtungen (z. B. Rauch- und Warmeabzugsanlagen) in Betrieb

nehmen bzw. elektrische Anlagen auBer Betrieb nehmen oder in einen sicheren Zustand

bringen

5. Hinweis an die Feuerwehr auf besondere Gefahrstoffe zum Schutz der Einsatzkrafte und der
Umwelt

6. Bergung vorher festgelegter Sachwerte veranlassen

PwnNnpE

LoschmalRnahmen

Siehe Brandschutzordnung Teil B, Abschnitt 10

BSO Geschéftshaus E1.docx Donnerstag, 30. August 2012 Seite 17 von 20



Vorbereitung fiir den Einsatz der Feuerwehr

Biiro und Geschaftshaus
El
68159 Mannheim

Damit bei einem Brand- oder im Gefahrenfall die Feuerwehr ungehindert Rettungs- und / oder
Loscharbeiten durchfiihren kann, sind insbesondere folgende MalRnahmen erforderlich:

1. Rdumung der Brand- bzw. Gefahrenstelle und der ndheren Umgebung (Personen vom
Gefahrenbereich fernhalten)

2. Freihalten der Flachen fir die Feuerwehr und der Loschwasserentnahmestellen von
Schaulustigen (Rettungskrafte nicht behindern)

3. Aufstellen von Lotsen zur Einweisung der Rettungskrafte

4, Bereithalten von Gebaudepldanen sowie Schlisseln fiir den Gebdudezugang und wichtigen

Informationen fiir die Rettungskrafte

Nachsorge

Nach einem Brand sind insbesondere folgende MaBnahmen vorzusehen:

1. Veranlassung oder Durchfiihrung der Sicherung der Brandstelle nach der Freigabe durch die
Feuerwehr (z.B. Bauzaun, SchlieBung von Gebaudeteil)
2. Veranlassung der Uberpriifung und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von

Brandschutzeinrichtungen (z. B. Beflillung von Feuerldschern).

Hausmeister

Herr Eschelbach

(bei Abwesenheit automatische Umleitung auf div. Stellvertreter)

Fa. Deichmann

Fa. Gerry Weber

Fa. Alfatraining

Fa. H&M

Fa. Rossmann

Fa. TKMAXX

Fa. Venice Beach

Fa. Deutsches Rotes Kreuz

Fa. Esprit
Berufsinformationszentrum

Fa. Bergmann & Mahland
Gebaudeverwaltung EPM Assetis GmbH
Polizeiprasidium Mannheim
Schulpsychologische Beratungsstelle
Vorbeugender Brandschutz

Herr Lojet

Frau Wollny
Herr Foll

Hotline

TB Portillo GmbH

0173/3090285

0621/1567037
0621/1567194
0152/53851660
0621/1566530
0621/1247979
0621/1075990
0621/1782790
0621/833704303
0621/1567194
0621/165333
0621/21160
069/450010-662
0621/174(0)-2170
0621/292-4190
06203/84384-00
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13.3 Erlaubnisschein fiir feuergefdhrliche Arbeiten

Seite 1 von 2

O SchweiBen O Schneiden O Trennen O Loten O Auftauen
O HeiRkleben
1 Arbeitsort /-stelle: | Komplex: Gebaude: Etage:
z.B.1 z.B. Trafostation z.B. EG
Brand-/explosions- | R&umliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: m/Radius m/Hbhe
gefahrdeter Bereich
2 Arbeitsauftrag: Fremdfirma/ Name des Ausfiihrenden: | Art der Arbeit:
z.B. Trager abtrennen
3 SicherheitsmaBnahmen bei Brandgefahr:
3a | Beseitigung der O Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe, Chemikalien u. Gasflaschen
Brandgefahr (mit brennbaren Gasen) und sonstigen Materialien.
O Entfernen von Wand- / Deckenverkleidungen, soweit sie
brennbare Stoffe abdecken, verdecken oder selbst brennbar sind.
O Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstande (z.B. Holzbalken,
Holz-
wande, Kunststoffteilen usw.) mit geeigneten Mitteln ggf. durch deren
Anfeuchten. )
O Abdichten von Offnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbriiche,
Rohre usw.)
3b | Bereitstellung von O Feuerléscher mit Wasser O Feuerldscher mit Schaum
Léschmitteln O Feuerldscher mit Pulver O Feuerldscher mit CO?
O angeschl. Wasserschlauch O wassergef. Eimer
O Benachrichtigung Feuerwehr O
3c | Brandposten O wahrend der feuergefahrlichen Arbeit | Name des Brandposten:
von:__ :  Uhrbis___: Ubhr
" Name Unterschrift
Datum
3d | Brandwache O nach Abschluss der feuergef. Arbeit | Name der Brandwache :
von: : Uhrbis__ : Uhr__ mal
"~ Name Unterschrift
Datum
4 SicherheitsmaBnahmen bei Explosionsgefahr:
4 Beseitigung der O Entfernen séamtlicher explosionsfahiger Stoffe und Gegensténde

Explosionsgefahr

sowie Behalter mit geféhrlichem Inhalt oder mit dessen Resten.
O Abdichtung von ortsfesten Behaltern, Apparaten oder
Rohrleitungen, die brennbare Flissigkeiten, Gase o. Staube
enthalten bzw. enthalten haben, ggf. in Verbindung mit
lufttechnischen MaBnahmen.
Durchfiihren lufttechnischer MaBnahmen nach ATEX in Verbindung
mit messtechnischer Uberwachung.
Aufstellung von Gaswarngeraten
Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen

oo
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Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

Seite 2 von 2
4b | Uberwachung O Uberwachung der SicherheitsmaBnahmen auf Wirksamkeit
4c | Aufhebung der O nach Abschluss der feuergeféhrlichen Arbeiten

SicherheitsmaBnah
men

5 Alarmierung: Standort des nachstgelegenen:

O Brandmelders:

O Telefons:

O Rufnummer der Feuerwehr: 112;
6 Koordinator:

Aufraggeber
( 9 ) Unterschrift Datum
Sicherheits-
beauftragter:
(je nach Gefahr) Unterschrift Datum
Auftragnehmer/
Fremdfirma:
Unterschrift Datum
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